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	ACHILLES PROJECTFICHE 6
“EVALUATIE BEDREIGINGEN”



	
	NVT
	RISICO
	ACTIE OVEREENKOMSTIG BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP 
ACTIE BOVENOP BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP*
(*= bijzondere acties die voortkomen uit risico-analyses onderaannemers, opgelegd door VC, overheid, …)

	1 Gasvormige emissies

	6.1 Gevaar op inhalatie schadelijke gassen in het ontgravingsvak of in besloten ruimten
	
	X
	Toepassing monitoringsplan inzake luchtmetingen.
Inzetten kraan met overdrukcabine in verontreinigde zone.

Bijkomende maatregelen : ventilatie, permanente adembescherming, …(welke ?)

	6.2 Gevaar op inhalatie schadelijke gassen in de omgeving van het ontgravingsvak of nabij de GWZI
	
	X
	Toepassing monitoringsplan inzake luchtmetingen.

Bijkomende maatregelen : plaatsen afzuiging op KWS bij vorming benzinedrijflaag, verwijderen drijflaag uit KWS, …(welke ?)

	6.3 Explosiegevaar
	
	X
	Rook- en vuurverbod binnen werfhekkens.
Toepassing monitoringsplan inzake explosiemeting.

Zie projectfiche 4 : “Evaluatie vorige onderzoeken” inzake verwijdering tanks. 
Bijkomende maatregelen inzake las- of snijwerken, inzet explosieveilige toestellen, …(welke?)

	6.4 Gevaar voor stofvorming
	
	X
	Depots voorzien van bovenafdek en vrachtwagens afzeilen zodat verstuiving van verontreinigde grond wordt voorkomen.
Bij grote droogte in gebruikname besproeiingsinstallatie tegen verstuiving.

	2 Contaminatie propere grond en grondwater

	6.5 Vanwege gebruikte boormethode i.f.v. het plaatsen van bemalingsfilters
	
	X
	Opvang spoelwater in bak bij spoelboren bemalingsfilters. 
Droogboren bij drijflaag.

	6.6 Tijdens bemaling in relatie tot drijflaag
	X
	
	Zie projectfiche 4 : “Evaluatie vorige onderzoeken”.

	6.7 Tijdens ontgraving en grondverzet
	
	X
	In stand houden van de taluds.

Verharding omheen ontgravingsvak maximaal behouden.

Afstand tussen ontgravingsvak en laadplaats vrachtwagens minimaal houden.
Voorzien voldoende depotplaats in werfinrichtingsplan. 
Depots voorzien van onder- en bovenafdek ter voorkoming van uitloging.

Beheer van depots in overleg met milieukundig begeleider.

Reinigen van de rupsen van de kraan bij wisselend gebruik in propere en verontreinigde zone.
Bij zeer natte grond vrachtwagens met vloeistofdichte bakken.

Inzet wielwas voor vrachtwagens bij verlaten werf.
Bij groter aantal depots deze zichtbaar nummeren en aanduiden op werfinrichtingsplan of beschrijven in logboek.

	6.8 Vanwege nieuw aangevoerde aanvulgrond
	
	X
	Gebruik van groevegrond/aanvulgrond (welke ?) met conform verklaard technisch verslag. 
Bijkomende analytische controle door milieukundig begeleider.
Isolatie van proper aanvulzand van restverontreiniging d.m.v. HDPE-folie.

	6.9 Vanwege bemaling
	
	X
	Bij risico op aantrekken van andere verontreiniging tijdens de bemaling : extra aandacht aan dimensionering bemaling in bemalingsplan en gebruik maken van monitoringspeilbuizen. 

	6.10 Vanwege emissie WZI
	
	X
	Zie projectfiche 8 : “Technisch opvolgingsplan”.

	Handleiding voor de aannemer bij het invullen van de projectfiches :

1) Bepaal op basis van uw risico-evaluatie en/of die van uw onderaannemers of het opgegeven item al dan niet een risico vormt; aanduiden d.m.v. “X”. Voor gesloten tanksstations werden de gebruikelijke risico’s reeds aangekruist, maar dit kan projectspecifiek verschillen.

2) Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of de standaard voorziene acties voor gesloten tankstations overeenkomstig de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek van toepassing zijn. Indien niet >> doorschrappen. Indien wel, gelieve in het blauw aan te vullen waar dit wordt gevraagd. 
3) Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of bovenop de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek bijkomende acties  van toepassing zijn. Indien niet>> doorschrappen.  Indien wel, gelieve in het blauw “Italic”aan te vullen waar dit wordt gevraagd. Waar nodig, zelf acties bijvoegen in blauw “Italic”.

4) Tekst in’t rood = meer gedetailleerd te bekijken tijdens de startvergadering.
5) Vul tenslotte de referenties hieronder in.
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